Music System Corporation

LABEL di Stampa ad Ink-Jet per CDR 


AREA DI STAMPA

Diamatro Esterno
118 mm

Diametro Interno              normale 35 mm 

Diamatro Interno
minimo per ns lavorazione 30 mm  ( solo per printable )

CARATTERISTICHE DEI FILE    - Stampa ad Ink Jet –
Colori
Il file fornito deve essere in formato CMYK 
Centratura

La centratura immagine sul CD deve essere contenuta tra diametro interno 40 mm ed esterno 118 mm , mentre il file dovra’ essere fornito con immagine del fondo con diametro interno a 30 mm.
Formato dei Files

Preferibilmente in Jpeg o Tif per PC ad almeno 300 DPI di risoluzione.


Oppure  Files Photoshop per Pc sia EPS che PSD ad almeno 300 dpi 


Oppure in Corel Draw per Pc
Avvertenza

Per questo tipo di lavorazione le stampanti ad ink jet tendono a rigare l’immagine

 
se il fondo è di colorazione scura ed uniforme , od a pasticciare l’immagine qualora vengano usate scritte con colori forti sovrapposti. 

Importante :
Fornire sempre in allegato le prove di stampa per la corrispondenza dei colori.

Le stesse caratteristiche files valgono anche per Booklet ed Inlay card 

con stampa ad Ink Jet.

Attenzione  :  l’apposizione del Logo CD ROM  è obbligatoria
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